EMBAIXADA DA REPUBLICA ARGENTINA NA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

EDITAL DE BASES E CONDICOES PARTICULARES

Jurisdigdo ou entidade contratante: Embaixada da Republica Argentina no Brasil

Endereco: SES Quadra 803, lote 12, Av. Das Nacoes, Asa Sul, Brasilia, DF, CEP: 70200-905.

Correio eletronico: comprasebras@mrecic.gov.ar

Fax:

Tipo de procedimento: Contratagéo N° 22 Exercicio: 2021
Direta por Tramite Simplificado

Classe / Motivo do procedimento: Sem classe

Modalidade: Sem modalidade

N° de Expediente: 43 | Exercicio: 2021

Objeto: Aquisicdo de computadores para uso da Embaixada da Republica Argentina em Brasilia.

APLICACAO ART. 78 de RES. 811/2014

De acordo as condi¢cdes do mercado local serdo consideradas as ofertas recebidas por correio
eletronico ou envelope fechado.

| - CONDICOES PARTICULARES

1 - OBTENCAO DAS OFERTAS

As ofertas serdo recebidas pelo correio eletrénico comprasebras@mrecic.gov.ar, ou por
envelope fechado dirigido a Embaixada da RepuUblica Argentina no Brasil, localizada no SES
Quadra 803, Lote 12, Asa Sul, Brasilia-DF, até o dia 28 de julho de 2021, até as 11:00 horas, por
funcionario designado para tal feito. Lavrar-se-a a ata de abertura correspondente no mesmo dia, as
11:30 horas, que devera ser subscrita pelos funcionrios intervenientes.

Da cotacdo deverdo surgir as quantidades, o preco unitario e o preco total da proposta em
reais.

O preco total consignado na cotacao sera o preco final que pagara a Representacao por todo
conceito, incluidos os impostos e gastos de envio, se 0s houver.

2 — ADJUDICACAO

A adjudicacéo realizar-se-a se a oferta cumprir com todos os requerimentos do presente
edital e resulte conveniente para a Representacdo, levando em conta a qualidade, a idoneidade do
licitante, o preco cotado, os beneficios oferecidos e demais condic¢des da oferta.

A adjudicacio sera notificada de forma confiavel ao adjudicatario dentro dos TRES (3)
dias Uteis de ditado o ato de adjudicacdo, por correio eletronico, telefone ou fax.
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3—PRAZO E LOCAL DA ENTREGA

Os produtos deverdo ser entregues em até no maximo 45 dias, a contar da data da
assinatura da Ordem de Compra, na Embaixada da Republica Argentina, localizada no SES
quadra 803, Lote 12, Avenida das Nacdes, Asa Sul, Brasilia, DF, CEP: 70200-905.

4 — GARANTIA

Os produtos deverdo possuir uma garantia minima de UM (1) ano.

5 — FORMA DE PAGAMENTO E LOCAL DE APRESENTACAO DAS FATURAS

O pagamento sera efetuado através de boleto bancario, transferéncia ou deposito. A fatura
devera ser emitida a nome da Embaixada da Republica Argentina, e entregue no SES Quadra
803, lote 12, Avenida das Nagoes, Asa Sul, Brasilia, DF, CEP: 70200-905.
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11 - ESPECIFICACOES TECNICAS

As presentes especificagdes definem as caracteristicas a cumprir conforme o seguinte

detalhe:

COMPUTADOR DE ESCRITORIO:

Quantidade: Quatro (4)

Caracteristicas Gerais

Capacidade de booteo remoto através da conexdo LAN.

Detalhe Técnico / Funcional

a)

Unidade de Processamento Marca INTEL Core i5 ou i3

b) Memodria Capacidade: 8 GB minimo ampliavel a 16 GB sem mudar a memoria

c)

inicialmente providenciada.
Disco Duro Capacidade minima: 500 GB minimo.

d) Armazenamento Optico Extraivel Unidade de Leitura/escritura de DVD-RW com as

seguintes especificacoes:

Capacidade de Multiplas Escrituras y maltiplas leituras:
DVD: 4,7 GB (single layer) / 8,5 GB (dual layer) ( minimo).
CD: 700 MB (minimo).

Velocidade de transferéncia de dados:

Para leitura:

CD: (48x) minimo.

DVD: (8x duplo layer / 24x single layer) minimo.

Para Escritura:
CD-R: (48x) minimo.
DVD R/ DVD-R: (16x) minimo.

Para re-escritura:

CD-RW: (24x) minimo.

DVD RW / DVD-RW: (8x) minimo / (6x) minimo.

Compatibilidade de dados: high Sierra, ISO 9660 e Multi-sessao Kodak Photo CD.

Formatos de Premasterizacao:
Yellow book, Audio Red book, Cd-ROM XA, Multissesao (Orange book), CD-1/Video
(White Book), CD Plus, Photo CD.

Compatibilidade de modos de escritura:
Track at once, Disk at once (CD-RW e CD-R); Escritura de acesso aleatorio (DVD RW);

Escritura sequencial (DVD R, RW); Multissesao (DVD R); Incremental (DVD R/-RW);
MultiBorder (DVD R/-RW).
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€)

f)

9)

h)

Conectividade:
INTERNO: Para ser colocado numa baia de 5.25.Interface: SATA ou superior.

Video

Controladora de video SVGA/XGA ou superior com suporte de cor de 32 bits (minimo).
Se a placa de video é on-board, a placa mae devera incluir um slot PCI-E 16X livre.

Audio

Plagqueta de Som ( ou chipset integrado) com as seguintes caracteristicas:
Gravacdo/Reproducdo de audio: 16 bits minimo.

Rango de gravacdo/Reproducdo: 8-44,1 Khz, estéreo.

Conectores para linha de entrada, microfone e saida para phone de ouvido/ caixas de som
externas.

Networking e Comunicacfes

Interface de rede (seja por meio de placa ou chip on-board) com as seguintes
caracteristicas:

Placas de interface para rede ehternet/Fast Ethernet (IEEE 802.3).

Bit rate: 10/100/1000 Mbps (autosensing).

Comepatibilidade: PCI 2.1 (32-bits), PCI-E @X (2 LANES) ou superior.

Estandar: IEEE 802.3i 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseT X, IEEE 802.3ab 1000BaseT.
Chip: Realtek, Broadcom, Intel

Conexado: UTP.

Conectores de saida: RJ45.

Capacidade de Operacdo full duplex.

Opcionais:

Agente SNMP incluso.

Capacidade de administracdo via RMON ou Wired for Management (WFM)

Consola

Teclado:

Devera ser em espanhol latino-americano, do tipo QWERTY, que inclua funcédo
numerica.

Mouse:

Com sensor de movimento totalmente dptico, com roda de scroll.

Monitor:

Tamanho da tela visivel medido em diagonal:

Nao inferior a 18.5 e ndo superior a 22”.

Relacéo de aspecto:

Ampliado ou wideScreen (16:9 ou 16:10).

Resolucdo méaxima nativa:

1360x768 pontos minimo.

Interface de conexao a monitor:

Analogica RGB-DB15.

Interface de conexdo OPCIONAL tipo DVI: Digital

Tempo de resposta: ndo maior a 5ms

Brilho: ndo inferior a 250 cd/m2

Relacéo de contraste: ndo menor de 500:1

Angulo de visdo: ndo menor a 160° Horizontal/ 160° Vertical.

Alimentacdo elétrica: de 220 V-50 HZ sem necessidade de transformadores externos
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)

Providenciar cabos correspondentes para a alimentacdo elétrica e a interconexdo com a
unidade central de processo.

Devera cumprir com a norma “ISS0-9241-302,303,305,307:2008”, para:

CLASSE 0, cero (0) pixels falhados de qualquer tipo.

Portos incorporados

Ao menos 4 port USB com seus conectores externos em gabinete.

1 dos ports USB devemestar disponiveis em frente do gabinete (minimo).
1 Porto para mouse (poderd empregar um dos portos USB).

1 porto para teclado (podera empregar um dos portos USB).

1 porto para monitor do tipo DSUB-15 para VGA/SVGA/XGA.

Sistema Operativo
Windows 10 preferentemente com compatibilidade Win7.
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ANEXO A
PLANILHA DE COTACAO
O  abaiX0  @SSINAAOD........cecivieieieeie e Documento (Tipo e
NO) .o em nome e representacéo da Empresa
............................................................................... com domicilio legal na Rua
................................................... N°..........Andar.......Apto........Telefone
........................ Fax........ocevevvvvvevveveeee.. E-mail..................ooi..... € com poder

suficiente para obrar em seu nome, ciente das condiciones particulares e técnicas que regem a

presente, cota 0s seguintes precos:

Linha Unica:

LINHA DESCRIPCION QUANTIDADE PRECO PRECO TOTAL
(A) UNITARIO (AXB)
(B)

UNICA | Aquisicdo de computadores para uso
da Embaixada da Republica
Argentina em Brasilia de acordo com
as Condicoes Particulares e
Especificacdes Técnicas do Edital.

Preco Total da Oferta:

(Escrever o importe total da oferta por extenso)

O preco inclui todos os impostos.

Brasilia, ...... de....oooooiiii. de 2021.

Assinatura, Selo e Nome Completo do licitante
ou seu Representante Legal



