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EDITAL DE BASES E CONDIÇÕES PARTICULARES 

 

 

Jurisdição ou entidade contratante: Embaixada da Republica Argentina no Brasil 

Endereço: SES Quadra 803, Lote 12, Av. das Nações, Asa Sul, Brasília, DF, CEP: 70200-905 

Correio eletrônico: comprasebras@mrecic.gov.ar 

Fax: 

 

Tipo de procedimento: Contratação 

Direta por Trâmite Simplificado 

N° 10 Exercício:  2023 

Classe / Motivo do procedimento: Sem classe 

Modalidade: Sem classe 

 

N° de Expediente: 19 Exercício: 2023 

Objeto: Aquisição de material informático para a Embaixada da República Argentina em 

Brasília. 

 

 

  

 

 I – CONDIÇÕES PARTICULARES 

 

1 – OBTENÇÃO DAS OFERTAS 

 

No dia 27 de fevereiro de 2023 às 12:30 horas, proceder-se-á à obtenção das cotações nos 

comércios e/ou sites de internet, as quais serão retiradas por pessoal desta Sede, e notificadas na 

presença dos funcionários designados para tal efeito. Lavrar-se-á a ata correspondente, no mesmo 

dia, às 14:00  horas, que deverá ser subscrita pelos funcionários intervenientes.  

Da cotação deverá surgir a quantidade, o preço unitário e o preço total da oferta em reais.  

O preço total consignado na cotação será o preço final que pagará a Representação por todo 

conceito, incluídos os impostos e gastos de envio se os houver. 

 

2 – ADJUDICAÇÃO 

 

A adjudicação realizar-se-á a favor da oferta que, cumprindo com todos os requerimentos 

do presente edital, resulte a mais conveniente para a Representação, levando em conta a 

qualidade, a idoneidade do licitante, o preço cotado, os benefícios oferecidos e demais condições 

da oferta.  

 

APLICAÇÃO ART. 81 de RES. 811/2014 

De acordo às condições do mercado local serão consideradas as ofertas obtidas diretamente nos 

comércios e/ou sites de internet dos provedores do rubro. 
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A adjudicação será notificada de forma confiável ao adjudicatário e ao resto dos licitantes 

dentro dos TRÊS (3) dias úteis de ditado o ato de adjudicação, por correio eletrônico, telefone ou 

fax. 

 

3 – PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 

 

 A entrega dos produtos deverá ser efetuada em até 3 dias úteis, contados a partir da data 

da Ordem de Compra, na Embaixada da República Argentina em Brasil, localizada no SES 

Quadra 803, Lote 12, Avenida das Nações, Asa Sul, Brasília, DF, CEP: 70200-905. 

 

4 – FORMA DE PAGAMENTO E LOCAL DE APRESENTAÇÃO DA FATURA 

 

 O pagamento será efetuado através de boleto bancário, transferência, depósito, em espécie, 

cheque, pix. A fatura deverá ser emitida em nome da Embaixada da República Argentina em 

Brasil, localizada no SES Quadra 803, Lote 12, Avenida das Nações, Asa Sul, Brasília, DF, 

CEP: 70200-905.  
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II - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

As seguintes especificações detalham as características dos produtos a serem adquiridos na 

presente contratação:  

 

 

LINHA 1 – SWITCH 

 

QUANTIDADE - 6 

 

Concentrador Switch Ethernet/Fast Ethernet 1 Gigabit Ethernet Switch Concentrator com as 

seguintes características: 

 

1) Switch Concentrador de comutadores para comutação de quadros Ethernet, incluindo 

serviços da camada de rede 2 (network layer 2). 

2) Deve incluir os acessórios necessários para montagem em racks padrão de 19". 

3) Compatibilidade mínima: Ethernet IEEE 802.3 Fast Ethernet IEEE 802.3u, Gigabit 

Ethernet em cobre (IEEE 802.3ab). 

4) Cada unidade deve ser entregue com 1(um) conjunto de manuais de configuração de 

hardware e software. Estes manuais podem ser entregues em papel ou em suporte de 

armazenamento digital. 

5) O equipamento deve ser alimentado a 220V/110V - 50Hz-60Hz, monofásico com tomada 

plana de 3 pinos, sem necessidade de um transformador adicional (ou tomada 

reguladora no país de compra). 

 

CONECTIVIDADE 

 

6) Tipo e número mínimo de portas de entrada/concentração: Tipo de porta: GigabitEthernet 

10/100/1000BaseT autosensing (RJ45): 24 portas. 

7) Caso o acesso à interface física de qualquer das portas seja implementado por 

transceptores conectáveis, estes devem ser do tipo GBIC, mini-GBIC/SFP ou similar. 

8) Todas as portas 10/100BaseT ou 10/100/1000BaseT de cobre devem suportar a 

funcionalidade Auto-MDIX, ou seja, o conector deve ajustar automaticamente o seu 

funcionamento, independentemente de estar ligado um cabo de passagem directa ou 

cruzado. 

9) Para o modo full duplex, as portas devem suportar o controlo de fluxo IEEE 802.3X. 

10) odas as portas de cobre (RJ45) devem incluir a característica IEEE 802.3af PoE (Power 

Over Ethernet) IEEE 802.3afcon com pelo menos 15,4W por porta (Opcional). 

11) A funcionalidade PoE para as portas de cobre (RJ45) deve ser concorrente, ou seja, o 

equipamento deve ser capaz de alimentar todas as portas solicitadas simultaneamente, 

mesmo quando para atender a esse requisito devam ser adicionadas fontes de 

alimentação adicionais ou de maior potência. 

12) Suporte de Jumbo Frames de pelo menos 9000 bytes de longitude. (opcional) 

13) Portas de uplink/saída: Tipo de porta: 1GigaBase-SX (até 300m em fibra multimodo): 2 

portas (opcional). 
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DESEMPENHO 

 

14) Suporte de pelo menos 4.000 endereços MAC de rede por stack de switches. 

15) Deve ter capacidade de comutação de pacotes (Camada 2) não inferior à soma das 

larguras de banda de todas as portas solicitadas, considerando que estejam operando 

em modo full-duplex. Para os cálculos será considerado que cada porta Gigabit 

Ethernet requer uma largura de banda de 2Gbps. 

FUNCIONALIDADES DA CAMADA 2 

 

16) Capacidade de suportar a definição de domínios de broadcast VLANs (Virtual LANs) em 

qualquer porta de acordo com IEEE 802.1 p/Q ou por regras de atribuição de 

endereço MAC e porta. 

17) O número de LANs virtuais a serem suportadas deve ser igual ou superior a 512. 

18) Suporte de IEEE802.1ad QinQ (transporte de VLANs locais sobre VLANs externas). 

(opcional) 

19) Suporte do Spanning Tree Protocol de acordo com IEEE 802.1D E Rapid Spanning Tree 

Protocol de acordo com IEEE 802.1w. 

20) Suporte a Multiple Spanning Tree Protocol de acordo com IEEE 802.1s para melhorar a 

eficiência de convergência em entorno VLAN. (Opcional) 

GESTÃO DE QoS (Qualidade de Serviço) 

 

21) Deverá ter pelo menos 4 filas de prioridade de tráfego por porto, e pelo menos uma das 

filas terá prioridade absoluta na mudança do seu tráfego sobre todas as outras filas, ou 

seja, enquanto esta fila tiver tráfego à espera, nenhuma outra fila pode ser processada. 

22) Deverá permitir o tratamento das políticas de QoS com critérios atribuíveis na layer 2 

(mínimo). 

23) Em cada porto, deverá aceitar a comutação de tráfego classificado (TAG) sem rejeitar 

outro tráfego não classificado (UNTAG), a fim de permitir a ligação de um telefone 

IP e de um PC na mesma porta. 

SEGURANÇA DE ACESSO 

 

24) Suporte de Autenticação IEEE 802.1x (Opcional) 

25) Suporte de autenticação múltiplo (multi-host) IEEE 802.1x (Opcional) 

26) Apoio administrativo encriptado via SNMPv3, SSL ou SSH. 

27) Agente SNMP de acordo com o RFC 1157 que permite monitorizar o estado e tráfego do 

dispositivo remotamente a partir do ambiente Windows / XWindows. Suporte MIB 

11, de acordo com o RFC 1213. 

28) Todos os blocos de informações de gerenciamento (MIBs) necessários devem ser 

fornecidos em mídia removível. (URL opcional para download online) 

29) Capacidade de soportar RMON. (Opcional) 

30) Armazenamento do sistema operativo e configuração em memória Flash regravável. 

31) Capacidade de actualização via protocolo FTP de acordo com o RFC 959 ou TFTP de 

acordo com o RFC 1350. 
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32) Serviço de configuração via consola Telnet remota de acordo com RFCs 854/855 sobre 

transporte TCP/IP de acordo com RFCs 793/791. 

33) Administração via WEB, SSH ou TelNet. 

 

LINHA 2 – RACK 

 

QUANTIDADE - 1 

 

O suporte deve ser metálico, normalizado, de 19 polegadas com uma profundidade mínima 

utilizável de pelo menos 80cm e uma quantidade mínima de 42 unidades.  

 

O teto deve ter preparação para os cabos e permitir a instalação de até dois módulos de 

ventilação de dois turbos cada um. Os lados dos gabinetes devem ser removíveis , ter uma 

porta traseira e uma porta dianteira. 

 

O gabinete deve ser feito de chapa de pelo menos 1,5 mm de espessura. 

 

Devera ser providenciado duas (2) PDUs normalizadas de 8 tomadas 220v, 10Amper. Para 

além de três (3) bandejas metálicas 1U, 40kgrs de carga mínima e uma (1) bandeja 

removível com suporte para teclado. 

 

Deve ter pelo menos 6 montantes para cabos e dois organizadores verticais com coberturas. 

 

Todos os gabinetes devem cumprir as normas EIA 310-D. 
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ANEXO A 

 

PLANILHA DE COTAÇÃO 

 

O abaixo assinado.......................................................................... Documento (Tipo e 

Nº)................................................ em nome e representação da Empresa 

………..….......……..…………………………………..……… com domicílio legal na Rua 

………………….......……..……………Nº….……Andar….…Apto.…....Telefone 

........................ Fax……….......................... E-mail……………………….... e com poder 

suficiente para obrar em seu nome, ciente das condiciones particulares e técnicas que regem a 

presente, cota os seguintes preços: 

 

LINHAS: 

 

 

 

São REAIS…………………….……………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

(Escrever o importe total da oferta por extenso) 

 

O preço inclui todos os impostos. 

 

 

Brasília, ……de………………de 2023 

 

........................................................................... 

  Assinatura, selo e nome completo do Licitante ou seu Representante Legal 

DESCRIÇÃO 

Aquisição de material informático para a Embaixada da República Argentina em Brasília, 

conforme as Condições Particulares e Especificações Técnicas a seguir: 

ITEM QUANTIDADE  

 

CUSTO 

UNITÁRIO 

 

CUSTO  

TOTAL 

LINHA 1 

LINHA 2  

6 SWITCH 

1 RACK 

  

Valor Total da Oferta: 
 


